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Bölüm 1 Uyarı Beyanı 

 
Bu sembol, bu kılavuzda okuyuculara aşağıdakilere büyük önem vermeleri 
gerektiğini hatırlatmak için kullanılmıştır  

Ekipmanın kurulumu ve çalıştırılması ile ilgili özel önlemlere. 

 
Uyarı beyanı, ekipman hasarının olası tüm nedenlerini kapsayamaz 

ancak yaygın hasar nedenlerini vurgulayabilir . Montajcı, ekipmanı kurmadan, 

çalıştırmadan veya bakımını yapmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları okumalı ve 

anlamalıdır. 

ve bu kılavuzda açıklanandan farklı bir yöntem kullanmak gibi etkili elektrik tesisatı 

uygulamalarını (uygun kişisel koruyucu ekipman giymek dahil) izlemelidir Ekipmanı 

çalıştırmak için önceden tavsiye alınmalıdır. 

 
dikkat edin 

Kullanıcı kontrollü başlatmayı onaramaz. K o n t ro l l ü başlatıcıya yalnızca 

yetkili servis personeli tarafından bakım yapılabilir. Kontrollü başlatıcının 

yetkisiz modifikasyonu ürün garantisini geçersiz kılacaktır . 

 

1.1 Elektrik çarpması riski 
 

Aşağıdaki konumlarda ciddi elektrik çarpması kazalarına neden olabilecek ve ölümcül 

olabilecek voltaj vardır: 

• AC güç kablosu ve bağlantısı 

• Çıkış kabloları ve bağlantıları 

• Birçok marş motoru bileşeni ve harici opsiyonel ekipman 

Marş motorunun kapağını açmadan veya herhangi bir bakım çalışması 

yapmadan önce, AC güç kaynağı onaylı bir izolasyon cihazı ile marş motorundan izole 

edilmelidir. 

 

 
Uyarı: Elektrik çarpması riski 

Besleme gerilimi bağlı olduğu sürece (marş motoru tetiklendiğinde veya bir 

komut beklerken dahil), veri yolu ve soğutucu canlı olarak kabul edilmelidir. 

 
Kısa devre 

Kısa devreyi önleyemez. Ciddi bir aşırı yük veya kısa devre meydana 
geldikten sonra, yetkili bir servis temsilcisi soft start çalışma koşullarını tam 
olarak test etmelidir. 

 

 
Topraklama ve branşman devresi koruması 

Kullanıcı veya montajcı, yerel elektrik güvenlik yönetmeliklerinin gerekliliklerine 
uygun olarak uygun topraklama ve branşman devresi koruması sağlamalıdır. 

. 
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Uzak güvenlik 

 

• Yumuşak Başlatıcı’nın durdurma fonksiyonu, marş motorunun 

çıkışındaki tehlikeli gerilimi izole etmez. Elektrik bağlantısına 

dokunmadan önce sofi marş motorunun bağlantısı onaylı bir 

elektrik izolasyon cihazı ile kesilmelidir 

• Yumuşak Başlatıcı koruma fonksiyonu sadece motor için 

geçerlidir 

                Kullanıcı, makine operatörlerinin güvenliğini sağlamalıdır. 

•  Bazı kurulum durumlarında, makı̇nen ı̇n kazara çaliştirilmasi 

mak ı̇ne operatörlerı̇n ı̇n güvenl ı̇ğı̇n ı̇ tehl ı̇keye atab ı̇l ı̇r ve 

makı̇neye zarar vereb ı̇l ı̇r.Bu tür durumlarda, yumuşak 

başlatıcının güç kaynağına harı̇c ı̇ b ı̇r güvenl ı̇k s ı̇stem ı̇ (ac ı̇l 

durdurma ve ariza tesp ı̇t süres ı̇ g ı̇b ı̇) tarafindan kontrol 

ed ı̇leb ı̇len b ı̇r ı̇zolasyon anahtari ve devre kes ı̇c ı̇s ı̇ (güç kontratı̇örü 

gı̇b ı̇) takmaniz önerı̇lı̇r. 

• Kontrollü başlatıcı dahili bir koruma mekanizmasına sahiptir 

ve motoru durdurmak için bir hata oluştuğunda başlatıcı 

tetiklenir. Voltaj dalgalanmaları, elektrik kesintileri ve motor 

sıkışmaları da motorun alarm vermesine neden olabilir. 

• Kapanmanın nedenini ortadan kaldırdıktan sonra, motor 

yeniden çalışabilir ve bu da bazı makinelerin ve ekipmanların 

güvenliğini tehlikeye atabilir. bu durumda, beklenmedik bir 

kapanmadan sonra motorun yeniden çalışm a s ı n ı  önlemek için 

uygun yapılandırma yapılmalıdır. 

• Sofi start, elektrik sistemine entegre edilebilen iyi tasarlanmış bir 

bileşendir; sistem tasarımcısı/kullanıcısı elektrik sisteminin 

güvenli olduğundan ve ilgili yerel güvenlik standartlarının 

g e r e k l i l i k l e r i n i  karşıladığından emin olmalıdır. 

• Yukarıdaki tavsiyelere uymamanız durumunda, şirketimiz bundan 

kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmeyecektir. 
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1.2 Dahili bypass yumşak motor başlatıcının görünümü 
ve montaj boyutları: 

 

 
 
 

 
Spesifikasyon 

model 

Boyutlar (mm) Kurulum boyutu (mm) 

Wl Hl D W2 H2 H3 D2 

0.37-55KW 55 162 157 45 138 151.5 M4 

18-37KW 105 250 160 80 236  M6 

45-75KW 136 300 180 95 281  M6 

90-l 15KW 210.5 390 215 156.5 372  M6 
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Bölüm 2 Giriş 

 
Bu kontrollü başlatıcı, 0,37kW ile 115k arasında değişen güçteki motorlara 

uygun gelişmiş bir dijital kontrollü başlatma çözümüdür. En zorlu kurulum 

ortamlarında bile güvenilir performans sağlayan eksiksiz bir dizi kapsamlı motor ve 

sistem koruma işlevi sağlar. 

 

2.1 İşlev listesi 
 

 

İsteğe bağlı yumuşak başlatma 
eğrisi 

• Gerilim rampası başlangıcı 

• Tork başlangıcı 
 
 
 

 
İsteğe bağlı yumuşak durdurma 
seçenekleri 

• Serbest duruş 

• Zaman ayarlı yumuşak park 
 
 

 
Genişletilmiş giriş ve çıkış 
seçenekleri 

• Uzaktan kumanda girişi 

• Röle çıkışı 

• RS485 iletişim çıkışı 

Özelleştirilebilir koruma 

• Giriş Faz Kaybı 

• Çıkış faz kaybı 

• Aşırı yük çalıştırma 

• Aşırı akım başlatma 

• Aşırı akımda çalışma 

• Düşük yük 
 
 
 
 

 
Tüm bağlantı gereksinimlerini 
karşılayan modeller 

•  0,37-115KW (nominal) 
• 220VAC-380 

• Yıldız şekilli bağlantı 

veya üçgen bağlantısı 

 

 

Kapsamlı geri bildirim ile okunması kolay ekran 

• Çıkarılabilir operasyon paneli 

• Dahili Türkçe+İngilizce+Çince ekran 
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Bölüm 2 Dahili Bypass Harici Terminalleri için 
Talimatları Akıllı Motor Yumuşak Başlatma
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Terminal tipi Terminal No. Terminal adı İnşaat 

 

 

Ana devre 

R,S,T Güç girişi 
Yumuşak başlatıcı üç 
fazlı AC güç girişi 

U,V,W Yumuşak 
Başlatıcı Çıkışı 

 

Üç fazı bağlayın 
asenkron motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

İletişim 
A RS485+ ModBusRTU için 

iletişim B RS485- 

 

 
 

 

 

Dijital giriş 

12V Genel 12V ortak 

 

IN1 

 

Başla 
Ortak terminal ile kısa 

bağlantı (12V) 

Çalıştırılabilir yumuşak  

 

IN2 

 

Dur 
Ortak terminalden 
(12V) ayırın ta 
başlatmayı durdurun 
yumuşak başlatma 

 

IN3 
 

Harici Arıza 
Ortak terminal ile kısa 
devre (12V) 
, yumuşak başlatma ve 
kapatma 

Softstart güç 
kaynağı 

A1 
AC200V AC200V çıkış 

A2 

 
 

 
 

 

 

Programlama 

Röle 1 

 

 

TA 

 

Programlama 

rölesi ortak 

Programlanabilir çıkış, 

şuradan kullanılabilir 

O. Eylem yok 

1. Güç açma  

2. Yumuşak başlatma  

3. Bypass  

4. Yumuşak durdurma  

5. Çalışma zamanı  

6. Bekleme  

7. Arıza  

 

TB 
Programlama 
rölesi normalde 
kapalı 

 

TC 

Programlama 

rölesi 
normalde açık 
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Bölüm 3 Çalıştırma Paneli 
 

 

Tuşlar fonksiyon 

Başla Yumuşak yol vericiyi başlatır. 

STOP/RST 
1. arıza açması durumunda , sıfırlayın 

2. Çalıştırırken motoru durdurun 

ESC Menüden/alt menüden çık 

 
1. başlangıç durumunda , yukarı tuşu her fazın mevcut değerleri için 
ekran arayüzünü kapatacaktır 

2. Menü durumunda seçeneği yukarı taşıma  

 1. Ekran arayüzü her faz akım değerinden uzakta, çevirmek için tuşu 
aşağı hareket ettirin  

her faz akım göstergesini kapatın  

2. Menü durumunda seçeneği yukarı taşıma  

 1.  menü modunda, yer değiştirme tuşu menüyü 10 öğe aşağı kaydırır 

2. alt menü durumunda, yer değiştirme tuşu menü seçim bitini sırayla sağa 
hareket ettirir 

3. Fabrika ayarlarına sıfırlamak ve arıza kayıt arayüzünü temizlemek için 
bekleme modunda yer değiştirmeye uzun basın ve basılı tutun 

 
AYARLA/Gir 

1. Bekleme sırasında Cali out menüsü  
2. Ana menü içinde bir sonraki seviye menüye girin 
3. Ayarlamaları onaylayın 

Arıza ışığı 
1. Motoru çalıştırırken/durdururken yanar 

2. Arıza sırasında yanıp sönme 

Marş motoru durum LED'i 

  İsim Işık Titreşim 

Çalışma 
Mantığı 

Motor başlatma , çalıştırma, yumuşak 
durdurma ve DC frenleme durumundadır . 

 

Hata  
durumu 

 Başlangıç ısına uyarıyor/ 
Hata durumu 

   LED ışığı yalnızca klavye kontrol modu için çalışır. Işık yandığında, panelin başlatılabileceğini ve 

durdurulabileceğini gösterir. Işık kapalıyken, sayaç Gösterge paneli  veya durdurulamaz. 
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Bölüm 4 Temel Parametreler 
 

fonksiyon 

sayı fonksiyon adı aralık ayarla Modbus adresi 

 
FOO 

Yumuşak başlatma 
nominal akımı 

Motor nominal akımı  

Açıklama: Kontrollü başlatıcının nominal çalışma akımı aşağıdaki değerleri 
aşmamalıdır 

eşleşen motorun çalışma akımı [F00] 

 
F01 

Motor nominal akımı Motor nominal akımı  

Açıklama: Kullanılan motorun nominal çalışma akımı ile ekranın sağ alt 
köşesinde görüntülenen akım ile tutarlı olmalıdır 

 
 
 

 
 

 

 
F02 

 
 
 
 

 
kontrol modu 

O: Başlatmayı durdurmayı yasakla 
1: Tuş Takımı  
2: Terminal 
3: Tuş Takımı+Terminal 
4: Ayrı iletişim kontrolü 
5: Tuş Takımı+İletişim 
6: Terminal+ iletişim 
7: Tuş Takımı+Terminal+iletişim 

 

Açıklama: Bu, hangi yöntemlerin veya yöntem kombinasyonlarının kontrollü 
başlatmayı kontrol edebileceğini belirler. 
A. Klavye: yazılım tuşu kontrolü uzak yazılım başlatmayı ifade eder 
B. Harici kontrol: yumuşak başlatma yoluyla kontrol edilen 12V harici 
kontrol terminalini ifade eder 
C. İletişim: 485 iletişim terminallerinin yumuşak başlatma yoluyla 
kontrolünü ifade eder 

 

 
F03 

Başlangıç Modu 000000 
O: Gerilim rampası başlangıcı 
1: Sınırlı akım başlatma 

 

Açıklama: Bu seçenek seçildiğinde, kontrollü başlatıcı gerilimi [%35]'ten [nominal 
gerilim] - (F05]'e hızlı bir şekilde artıracak ve ardından gerilimi kademeli olarak 
artıracaktır. F06] süresi içinde [nominal gerilim] değerine yükselecektir. 
Başlatma süresi [ F06]+5 saniyeyi aşarsa ve başlatma tamamlanamazsa , 
başlatma zaman aşımırapor edilecek 

 
F04 

Başlangıç akım sınırlaması 
yüzdesi 

50%-600% 
50%-600% 

 

Açıklama: Kontrollü başlatıcı {değerlendirilmiş gerilim]'den başlayarak gerilimi 
kademeli olarak artıracaktır. - F05], akım {F01] değerini aşmadığı sürece * 
[F04], sürekli olarak [nominal gerilim] değerine yükseltilecektir 

F05 

Başlangıç gerilim yüzdesi 30%-80%  

Açıklama: F03-1] ve [F03-2] kontrollü başlatıcılar [nominal gerilim] * 
[F05]'den başlayarak gerilimi kademeli olarak artıracaktır. 

 
F06 

BAŞLANGIÇ zamanı 1s-120s  

Açıklama: Kontrollü başlatıcı [nominal gerilim] * [F05]'ten [nominal gerilim]'e 
yükseltmeyi [F06] süresi içinde tamamlar 

F07 
Yumuşak durma süresi Os-60'lar  

Yumuşak başlatma gerilimi [F07] süresi içinde [nominal gerilim]'den [O]'ya 
düşer 
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sayı fonksiyon adı aralık ayarla Modbus adresi 

 

 

 
FO8 

 
 

 
Programlanabilir röle 1 

O: Eylem yok 
1: Güç açık  
2: Yumuşak başlatma  
3: Bypass 
4: Yumuşak 
durdurma  
5: Çalıştırma  
6: Bekleme  
7: Arıza  

 

Açıklama: Programlanabilir röleler hangi koşullar altında çalışacak 

F09 

Röle 1 gecikmesi 0~600s 1O 

Açıklama: Programlanabilir röleler tetiklendikten sonra anahtarlamayı 
tamamlar. 
anahtarlama koşulu ve geçiş ( F09) süresi 

F10 
İsyasyon Adresi  1-127 11 

Açıklama: 485 iletişim kontrolü kullanılırken, yerel adres. 

F11 
Baud hızı ID:2400 1:4800 2:9600 3:19200 12 

Açıklama: İletişim kullanırken iletişim sıklığı 

 
F12 

Çalışma aşırı yük seviyesi 1-30 13 
Açıklama: Büyüklüğü arasındaki ilişkinin eğri numarası 
Şekil 1'de gösterildiği gibi aşırı yük akımı ve aşırı yük tetikleme ve  kapatma 
süresi 

F13 

Çoklu aşırı akım başlatma  50%-600% 14 
Açıklama: Yumuşak başlatma işlemi sırasında, gerçek akım [F01] değerini 
aşarsa 
* F [13], zamanlayıcı başlayacaktır. Sürekli süre [F14]'ü aşarsa, kontrollü 
başlatıcı hata verecek ve [başlatma aşırı akımı] rapor edecektir. 

 

F14 

Aşırı akım koruma süresini 
başlat 

Os-120'ler 15 

Açıklama: Yumuşak başlatma işlemi sırasında, gerçek akım [F01] * 
(F13] değerini aşarsa, zamanlayıcı başlayacaktır. Sürekli süre [F14] 
değerini aşarsa Yumuşak başlatıcı hata verecek ve [başlatma aşırı 
akımı] rapor edecektir. 

 
F15 

Çoklu aşırı akım çalıştırma 50%-600% 16 

Açıklama: Çalışma sırasında, gerçek akım [F01] * (F15) değerini aşarsa 
F16] değerini aşmaya devam ederse, kontrollü başlatıcı hata verecek ve 
[aşırı akım çalışıyor] raporunu verecektir. 

 
F16 

Aşırı Akımda çalışma 
koruma süresi 

Os-6000'ler 17 

Çalışma sırasında, gerçek akım (F01)*(f15) değerini aşarsa, zamanlama başlayacaktır. 
(f16) değerini aşmaya devam ederse, kontrollü başlatıcı hata ve rapor verecektir. 

 
F17 

Üç fazlı dengesizlik 20%-100% 18 

Açıklama: Zamanlama (üç fazlı maksimum değer]/[üç fazlı 
ortalama değer] -1>[F17], (F18)'den daha uzun sürdüğünde, kontrollü 
başlatıcı tetiklendi ve [üç faz dengesizliği] raporlandı 

 

 
F 18 

Üç faz dengesizliği 
koruma süresi 

Os-120'ler 19 

Açıklama: Üç fazlı akımdaki herhangi iki faz arasındaki oran [F17]'den 
düşük olduğunda, zamanlama başlar ve [F181]'den daha uzun sürer, 
kontrollü başlatıcı tetiklenir ve [üç fazlı dengesizlik] rapor edilir  
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sayı fonksiyon adı aralık ayarla Modbus adresi 

 
F19 

Çoklu düşük yük koruması 10%-100% 20 

Açıklama: Üç fazlı sistemdeki herhangi iki faz arasındaki oran 
akım {F17]'den düşüktür, zamanlama başlar, [F18]'den çok daha uzun 
sürer, kontrollü başlatıcı tetiklenir ve raporlanır (üç faz dengesizliği} 

 
F20 

Düşük yük koruma süresi 1s-300s 21 

Açıklama: Gerçek akım (F01]'den daha düşük olduğunda Başladıktan sonra 
* [F19] ve [F20] değerini aşarsa, kontrollü başlatıcı alarm verir ve [motor 
düşük yük] raporunu verir. 

F21 
A fazı akım kalibrasyon değeri 10%-1000% 22 

Açıklama: [Ekran Akımı], [Orijinal Ekran Akımı] olarak kalibre edilecektir * [F21] 

F22 
B fazı akım kalibrasyon değeri 10%-1000% 23 

Açıklama: [Ekran Akımı], [Orijinal Ekran AkımıJ * [F21] olarak kalibre edilecektir. 

F23 
C fazı akım kalibrasyon değeri 10%-1000% 24 

Açıklama: [Ekran Akımı], [Orijinal Ekran Akımı] olarak kalibre edilecektir * [F21] 

F24 
Çalışma aşırı yük koruması 0 : Hata &dur 1: Yoksay 25 

Açıklama: Çalışma aşırı yük koşulu karşılandığında hata tetiklenir mi 

F25 
Aşırı akım koruması başlatma 0 : Hata &dur 1: Yoksay 26 

Açıklama: Açma, [aşırı akım başlat] koşulu karşılandığında mı tetiklenir? 

F26 
Çalışma aşırı akım koruması 0 : Hata &dur 1: Yoksay 27 

Açıklama: Çalışma aşırı akım koşulu karşılandığında hata tetiklenir mi 

F27 
Üç fazlı dengesizlik koruması            0 : Hata &dur 1: Yoksay 28 

Açıklama: Üç fazlı dengesizlik koşulu karşılandığında hata tetiklenir mi 

F28 
Düşük yük koruması 0 : Hata &dur 1: Yoksay 29 

Açıklama: Motor yük altında koşulu karşılandığında hata tetiklenir mi 

F29 
Çıkış faz kaybı korumasıl         0 : Hata &dur 1: Yoksay 30 

Açıklama: Hata, [çıkış faz kaybı] koşulu karşılandığında mı tetiklenir? 

F30 
Tristör arıza koruması                     0 : Hata &dur 1: Yoksay 31 

Açıklama: tristör için koşullar karşılandığında tetiklenen hatadır 

F31 
Ekran Dili  0: İngilizce 1: Çince 32 

Açıklama: İşletim dili olarak hangi dilin seçildiği 

 
 

 
F32 

 
Su pompası eşleştirme 
ekipmanı seçimi 

O: Yok 
1: Yüzen top 
2: Elektrik kontaklı basınç 

göstergesi 
3: Su besleme seviye rölesi 
4: Drenaj sıvı seviye rölesi 

 

 
33 

Açıklama: Bkz. Şekil 2 

 
F33 

Simülasyon Çalıştırma   

Açıklama: Simülasyon programını başlatırken, cihazın bağlantısını 
kestiğinizden emin olun. 

 
F34 

Çift ekran modu O: Yerel kontrol geçerli 
1: Yerel kontrol geçersiz 

 

Açıklama: Ek bir ekran takıldığında ekranın gövde üzerinde yumuşak 1 
şekilde kaydırılması işlemi etkili midir? 
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sayı fonksiyon adı aralık ayarla Modbus adresi 

F35 
Parametre kilit şifresi 0-65535 35 

 

F36 
Birikmiş çalışma süresi 0-65535h 36 

Açıklama: Yazılım kümülatif olarak ne kadar süredir çalışmaya başladı 

F37 
Birikmiş başlangıç sayısıl 0-65535 37 

Açıklama: Yumuşak başlatma kümülatif olarak kaç kez çalıştırıldı 

F38 
Şifre 0-65535  

 

F39 
Ana kontrol yazılımı sürümü  99 

Açıklama: Ana kontrol yazılımının sürümünü gösterir 

 
Durum 

sayı fonksiyon adı aralık ayarla Modbus adresi 

 

 
1 

 
Yumuşak başlatma durumu 

O: Bekleme  
1: Yumuşak yükselme 2: 
Çalışma  
3: Yumuşak durma 
5: Arıza 

100 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 

 
Akım Arızası 

O: Arıza yok  

1: giriş faz kaybı 
2: Çıkış faz kaybı  
3: Çalışan aşırı yük 

4: Aşırı akım çalışıyor 
5: Aşırı akım başlatma 
6:Yük  altında yumuşak 

başlatma  
7: Akım dengesizliği  

8: Harici hatalar 

9:Tristör arızası  
1O:Başlangıç zaman aşımı 

11: Dahili arıza 

12: Bilinmeyen arıza 

 

 
 
 

 

 
101 

3 Çıkış akımı   102 

4 yedek  103 

5 A fazı akımı  104 

6 B fazı akım  105 

7 C-fazı akım  106 

 

8 

Başlangıç tamamlanma yüzdesi  107 

9 Üç fazlı dengesizlik  108 

10 Güç frekansı   109 

11 Güç fazı sırası  110 
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drenaj sıvı 
seviye rölesi 

 
Çalıştırmak 

sayı Operasyon Adı türleri Modbus adresi 

  

 
Başlat durdur komutu 

Ox0001 Başlat 

Ox0002 ayrılmış 

0x0003 Durdur 

Ox0004 Arıza 

sıfırlama 

 

 
406 

 
 
 

 
1 

 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
 

 

 

 

Not: Su besleme fonksiyonu IN3 tarafından kontrol edilen başlatır ve durdurur, standart sofi başlatma IN3 harici bir raulttur ve su 

besleme tipi başlatma ve durdurmayı kontrol etmek için kullanılır. IN3 başlangıç ucudur. ve yukarıdaki işlem sadece rt kapalı 

olduğunda gerçekleştirilebilir. ve rt açık olduğunda durur. 

 
 
 
 

 

O: Yok 1:Yüzer 2: Elektrik kontaklı basınç ölçer 
 

Şekil1 şekil2 şekil3 
 

 
3: Su kaynağı seviyesi rölesi 4: Tahliye seviyesi rölesi 

 

Su pompaları için destekleyici fonksiyonların seçimi 

1 O: Yok Hayır: Standart yumuşak başlatma işlevi.   Görsel 1 

2 1: Yüzer top Şamandıra: IN1,başlatmak için kapat, durdurmak için aç 
IN2'nin işlevi yoktur. 

 Görsel 2 

3 2:Elektrı̇klı̇ 
kontant basinç 

göstergesı̇ 

   In1 kapandığında başlar ın2      
kapandığında durur 

 Görsel 3 

4 3:su 
besleme 

seviye rölesi 

    In1 ve In2 hem açılış hem de 
başlangıç, In1 ve In2 hem 

kapanış hem de duruş 

 Görsel 4 

5 4:drenaj sıvı 
seviye rölesi 

  
 

 In1 ve In2 hem açılış hem de 
başlangıç, In1 ve In2 hem 

kapanış hem de duruş 

 Görsel 5 

 

 
 

 

 

elektr ı̇k kontak basinç 
gösterges ı̇ 

Su besleme seviye 
rölesi 
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Bölüm 5 Sorun Giderme 

 
5.1 Koruma yanıtı 

Bir koruma koşulu algılandığında, kontrollü başlatma koruma koşulunu 

programa yazar, bu da hata verebilir veya bir uyarıya neden olabilir. Kontrollü 

başlatma yanıtı koruma seviyesine bağlıdır. 

Kullanıcılar bazı koruma tepkilerini ayarlayamaz. Bu alarmlar genellikle harici 

olaylardan (faz kaybı gibi) kaynaklanır, aynı zamanda kontrollü başlatmadaki 

dahili arızalardan da kaynaklanabilir. Bu alarmlar ile ilgili parametrelere sahiptir ve 

uyarı olarak ayarlanamaz veya göz ardı edilemez. 

Kontrollü Başlatıcı Hata Verirse, Hatayı Tetikleyen Koşulları Belirlemeniz ve 

Temizlemeniz, Kontrollü Başlatıcıyı Yeniden Başlatmanız ve Ardından Yeniden 

Başlatmaya Devam Etmeniz Gerekir. Marş Motorunu Tekrar Çalıştırmak İçin 

Kontrol Panelindeki (durdur/tekrar çalıştır) Butonuna Basın. 

5.2 Hata Mesajları 

Aşağıdaki tabloda koruma mekanizmaları ve olası açma nedenleri listelenmiştir. Bazı  
ayarlar koruma seviyesi ile ayarlanabilir 

Diğerleri ise yerleşik sistem korumasıdır ve ayarlanamaz. 
 

r Arıza adı Olası nedenler Önerilen taşıma yöntemi Notlar 

 

 
01 

 

 
Giriş faz 
Kaybı 

1. Şebekeden gelen 
enerjinin olmaması 
durumu 

2. Güç kartı arızası 

3. Girişdeki(R S T) kabloların 

kesik,kopuk olması 

1. Ana devrede güç olup 
olmadığını kontrol edin. 

2. Tristörleri control edin 

3. Giriş kablolarını kontrol edin 

4. Üreticiden yardım isteyin 
 

 

 
Bu hata 
ayarlanabilir 
değildir 

 

 
02 

 

 

Çıkış Faz 

Kaybı 

1. Tristörün kısa devre 
yapıp yapmadığını 
kontrol edin. 

2. Motor kablolarında 
yanma,kopma olması 

3. Devre kartının anakartı 
arızalı. 

1. Tristörün kısa devre yapıp 
yapmadığını kontrol edin 

2. Motoru ve motor kablolarını 
kontrol edin 

3. Üreticiden yardım isteyin 

 
 

İlgili 
parametre: 
F29 

 

 
03 

 

 
Aşırı yük 
çalıştırma 

 
1. Yük çok ağır. 
2. Uygun parametre 
ayarları. 

 
1. Daha yüksek güçlü 
bir kontrollü başlatma 
ile değiştirin. 
2. Parametreleri ayarlayın. 

 
İlgili 
parametrele
r 
:F12,F24 
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Seri  
No. 

Arıza 
İsmi 

Olası nedenler 
Tavsiye edilen 
önleme yolları Notlar 

04 
 

Düşük yük 

1. Yük çok küçük. 
2. Uygun parametre 

ayarları. 

 
1. Parametreleri 

ayarlayın. 

İlgili 
parametreler: 
F19,F20,F28 

 

 
05 

 

 
Aşırı akım 
çalışıyor 

 
1. Yük çok ağır 
2. Uygun parametre 

ayarları. 

 

. 
1. Daha yüksek bir 

yumuşak 
başlatıcı ile 

değiştir 
2. Parametreleri 

ayarlayın. 

 
İlgili 
parametreler: 
F15,F16,F26 

 

 

06 

 

 
Aşırı akım 
başlatma  

 

1. Yük çok ağır. 
2. Motora uygun 

parametreler giriniz 

 
1.  Daha yüksek 

güçlü bir 
yumuşak 
başlatıcı ile 
değiştirin. 

2. Parametreleri 
ayarlayın. 

 
İlgili 
parametreler: 
F13,F14,F25 

 
07 

 
Harici 
arızalar 

 
1. Harici arıza 

terminali girişi 
vardır. 

 
1.  Harici 

terminallerden giriş 
olup olmadığını 
kontrol edin. 

 
İlgili 
parametreler 
: Yok 

 

 
08 

 

 
Tristör 
arızası 

 

1.  Tristör bozuldu. 
2.  Devre kartı 

arızası. 

 
1.  Tristörün bozulup 

bozulmadığını 
kontrol edin. 

2. Üreticiden yardım 
isteyin. 

 
 

İlgili 
parametrele
r 
: Yok 
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Bölüm 7 Fonksiyon Açıklaması 

Aşırı yük koruması 
 

Aşırı yük koruması ters zaman limiti kontrolünü benimser 

Koruma süresi:t=      35*Tp 
(l/lp)2-1 

Bunlar arasında: t eylem süresini, Tp koruma seviyesini temsil eder, 

1 çalışma akımını ve ip motorun nominal akımını temsil eder Motor aşırı yük 

korumasının karakteristik eğrisi: Şekil 11-1 

 

Aşırı yük çoklu 

Motor aşırı yük koruma özellikleri  
 

Çoklu 
aşırı yük 
 
 

 
 aşırı yük  
 seviyesi 

 
1.05Ie 

 
1.2Ie 

 
1.51e 

 
21e 

 
31e 

 
41e 

 
51e 

 
61e 

1  79.5s 28s 11.7s 4.4s 2.3s 1.5s 1s 

2  159s 56s 23.3s 8.8s 4.7s 2.9s 2s 

5  398s 140s 58.3s 22s 11.7s 7.3s 5s 

10  795.5s 280s 117s 43.8s 23.3s 14.6s 10s 

20  1591s 560s 233s 87.5s 46.7s 29.2s 20s 

30  2386s 840s 350s 131s 70s 43.Bs 30s 

00, hiçbir işlem yapılmadığını gösterir 
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